Mit seinem umfangreichen MeGkopfzubehor gestattet das neue, preisgiin- 
stige HF-Millivoltmeter URV 3 breitbandige Spannungs- und Pegelmessun- 
gen zwischen 700 nV und 1050 V beziehungsweise —50 und +73 dBm im 
Frequenzbereich 10 kHz bis 2 GHz. Universelle Stromversorgung aus Bat- 
terien, Akku Oder Netz, tibersichtliche Bedienung und Skalenanzeige sowie 
handliche, robuste Kleingehauseausfuhrung machen das URV 3 zum idealen 
HF-Spannungsmesser fur Labor, Pruffeld und mobilen Einsatz. 



Preisgunstiges HF-Millivoltmeter URV 3 




BILD 1 Spannungsmessung mit dem HF-Millivoltmeter URV 3 an einem UKW-Sender der GroBsendeanlage Ismaning (Aufnahme mit freundlicher Geneh- 
migung des Bayerischen Rundfunks). Foto 26711/1 
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BILD 2 

Millivoltmeter URV 3 
mit HF-Tastkopf. 
Foto 26 753 



Auch im Zeitalter der Automation der elektronischen MeBtechnik 
werden weiterhin Gerate fur manuelle Einzelmessungen be- 
notigt — beispielsweise in Wartungs- und Reparaturbetrieben 
Oder im Labor. Hierfur stellt Rohde & Schwarz ein neues Gerat der 
seit Jahrzehnten bewahrten Typenreihe URV vor [1 ; 2]: das HF- 
Millivoltmeter URV3 (BILD 1 und 2). Trotz bewuBt einfacher Aus- 
fuhrung des Grundgerates ergeben sich durch das reichhaltige 
MeBkopfzubehor vielfaltige MeBmoglichkeiten in der HF-Technik 
von 10 kHz bis 2 GHz. Gemeinsam mit seinem Vorgangermodell, 
dem HF-DC-Millivoltmeter URV, sind beim URV 3 die Skalen- 
anzeige, die manuelle Bedienung, das universelle MeBkopf- 
system und die Batteriestromversorgung. Moderne Schaltungs- 
technik und Bauelemente, einfaches Konstruktionsprinzip und 
rationelle Fertigungsmethoden tragen zu dem besonders gun- 
stigen Preis/Leistungsverhaltnis des neuentwickelten URV 3 bei. 



Eigenschaften 



Ein einziger Schalter fur die sieben Teilbereiche von Spannung 
(700 ii V bis 10,5 V) und Pegel (-50 bis +33 dBm) sowie fur Bat- 
teriekontrolle erlaubt ubersichtliche, leichte Bedienung. Das An- 
zeige-lnstrument enthalt zur Spannungsanzeige zwei linear ge- 
teilte Skalen und fur die Pegelanzeige eine logarithmisch ge- 
teilte. Die Pegelwerte in dBm sind dabei auf den in der koaxialen 
50-Q-Technik weit verbreiteten Nullpegel 0 dBm ^ 0,2236 V be- 
zogen. Das sehr schnelle Einstellverhalten der Skalenanzeige 
ist besonders vorteilhaft bei Abgleicharbeiten. Fur MeBwerte 
oberhalb 10 mV entsteht der Eindruck, der Instrumentenzeiger 
folge praktisch tragheitsfrei den durch einen Abgleichvorgang 
bewirkten Amplitudenanderungen der HF-Spannung. Zusatzlich 



zur Skalenanzeige steht das MeBergebnis am Gleichspannungs- 
Ausgang spannungsproportional fur Registrierzwecke zur Ver- 
fugung. 

Die MeBkopfe zum URV 3 wurden vom digitalen HF-Millivolt- 
meter URV 4 [3] und vom HF-DC-Millivoltmeter URV ubernom- 
men [4]: 

Der mitgelieferte Tastkopf (10,5 V) laBt sich zur Spannungs- 
erweiterung (1050 V) und fur besonders hochohmige Messun- 
gen mit den kapazitatsarmen 20-dB- Oder 40-dB-Vorsteckteilern 
und zur Messung in koaxialen Kreisen mit dem BNC-Durch- 
gangsadapter sowie dem 75-Q-AbschluBadapter erganzen. 

Die 10-V- und 100-V-Durchgangskopfe fur verschiedene Wellen- 
widerstande und Steckersysteme dienen zum universellen Ein- 
satz in koaxialen Kreisen, besonders bei hoheren Anspruchen 
an MeBgenauigkeit und Reflexionsfaktor. 

Die MeBkopfe lassen sich ohne Beeintrachtigung der MeB- 
genauigkeit austauschen; auch Ausfiihrungen vom Vorganger 
URV sind mit dem URV 3 verwendbar. Mit alien MeBkopfen zeigt 
das URV3 bei sinusformiger Spannung im gesamten Spannungs- 
bereich 700 uV bis 1050 V den Effektivwert an. Bei kleinen 
Wechselspannungen miBt es auch unabhangig von der Kurven- 
form effektivwertrichtig; fur hohe MeBspannungen erfolgt da- 
gegen eine Scheitel-Scheitel-Bewertung [5]. Zwischen dem 
Bereich der Effektiv- und der Scheitelbewertung laBt sich keine 
eindeutige Gleichrichtungsart fur die DiodenmeBkopfe angeben. 

Bei der Messung von Wechselspannungen unterhalb 10 mV kann 
eine Korrektur des elektrischen Nullpunktes notwendig werden, 
was mit einem Nullpunkt-Potentiometer an der Riickseite des 
URV 3 moglich ist. 
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Elektrischer und mechanischer 
Aufbau 




BILD 3 Anstelle der vier Monozellen ist auch ein Akku Oder das Netzteil 
an der Riickseite des HF-Millivoltmeters URV3 einsetzbar. Foto 26 756 



Das MeBprinzip mit Linearisierung der DiodenmeBkopfspan- 
nung uber Regelverstarker und Ruckfuhrungszweig wurde vom 
HF-DC-Millivoltmeter URV ubernommen. Die MeBbereiche wer- 
den iiber elektronische Schalter eingeschaltet, der MeBbereichs- 
schalter liefert lediglich die entsprechenden Steuerspannungen. 

Die Schaltung des URV 3 ist in einem handlichen Kleingerate- 
gehause untergebracht. Mit nur einer groBen gedruckten Schal- 
tung und steckbaren Anschlussen zu den Elementen an Front- 
und Ruckseite werden eine besonders groBe Servicefreund- 
lichkeit sowie eine rationelle Fertigung des Gerates erreicht 
(BILD 4). Das robuste Metallgehause bietet gute Abschirmung 
gegenuber hohen elektromagnetischen Feldstarken, wie sie bei- 
spielsweise im Nahbereich von GroBsendern vorkommen. 



Das universelle Stromversorgungssystem — vier Monozellen, 
Akku Oder Netzteil sind mit wenigen Handgriffen austausch- 
bar — gestattet den mobilen und stationaren Einsatz des URV 3 
an jedem MeBort (BILD 3). Die Batterien (Alkali-Mangan, 1,5 V) 
reichen mindestens 200 Stunden, eine Akkumulatorladung etwa 
70 Stunden bei Dauerbetrieb. Der eingesetzte Akku ist uber eine 
Ladebuchse an der Ruckseite des URV 3 mit dem Netzteil auf- 
ladbar. Die Betriebsspannung kann an der Skalenanzeige bei 
eingeschalteter Batteriekontrolle uberwacht werden. Eine blin- 
kende Kontrolleuchte weist im Betrieb auf den Einschaltzustand 
des Gerates hin. Die bei Verwendung der Batterien und des 
Akkumulators selbstverstandliche Potentialfreiheit des Gerates 
wird auch bei Netzbetrieb durch das in Schutzklasse 2 ausge- 
fuhrte Netzteil gewahrleistet. 




BILD 4 Besonders iibersichtlicher und servicefreundlicher Innenaufbau 
des URV 3. Foto 26 755 



Josef Schermer 
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KURZDATEN HF-MILLIVOLTMETER URV 3 



Frequenzbereich 


10 kHz ... 2 GHz (verschiedene MeBkopfe) 


SpannungsmeBbereich 


700 nV . . . 10,5 V (1050 V) 
< 700 nV als Indikator 


PegelmeBbereich 


-50. . .+33 dBm (+73 dBm) 
<-50 dBm als Indikator 


Pegelbezug 


0 dBm ^ 1 mW an 50 Q (0,2236 V) 


Anzeige 


mit Zeigerinstrument 


Gebrauchsfehlergrenze 


ab 3 % 


DC-Ausgang 


spannungsproportional 


Stromversorgung 


4 Monozellen 1,5 V, Akku Oder Netzteil 


Mitgeliefertes Zubehor 


HF-Tastkopf (700 mV . . . 10,5 V) 


Bestellnummer 


302.9014.02 
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